POZZETTO DI ISPEZIONE @ int.

PIANTA SEZIONE A - A

ELEMENTO RAGGIUNGIQUOTA

CON INCASTRQO
mm 50/100/200

m | H B

ELEMENTO DI RIALZO ECCENTRICO [

e .l
l‘_.T

ELEMENTO DI BASE

800 mm

PARTICOLARE GIUNZIONE CON
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COMUNE DI VICENZA
LOCALITA' BERTESINA - Strada della Parolina
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PIANQ URBANISTICO ATTUATIVO
"Strada della Parolina - Localita Bertesina"
nel Comune di Vicenza
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oceeTTo: PARTICOLARI COSTRUTTIVI RETE FOGNARIA NERA

SCALA fuori scala

PER LA FOGNATURA NERA O MISTA
FONDELLO RIVESTITO IN
RESINA EPOSSIDICA

SEZIONEB -B

PROPRIETA” PRIVATA
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MANTO D'USURA - sp. 3 cm
BINDER - sp. 7 cm
STABILIZZATO - sp. 10 cm
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" |NERTI DEI GRUPPI A1-A3 UNI CNR 10006
5 5 |
B @ NASTRO DI SEGNALAZIONE
- TUBAZIONE
&
2 SABBIA
S CONDOTTA DI PROGETTO IN PeAd
% CAVO SEGNALATORE IN RAME
= GIALLO VERDE 6 mmg
J
NOTE:
Sabbia/Ghiaietto lavato: sezione di rivestimento = B*H'-3.14*(0.5*De)*(0.5*De)
Bynder: larghezza = 60 cm +0,25 m+0,25 m sp. cm 7 previa fresatura di tappeto e bynder esistenti
Tappeto di usura: sp. cm 3, larghezza conforme alle prescrizioni dell'Ente proprietario
POZZETTO DI ALLACCIAMENTO
UTENZA PRIVATA
Q)
ALLACCIAMENTO UTENZA o

SEZIONE TIPO DI RIPRISTINO PER POSA

FOGNATURA NERA IN PRESSIONE
SU SEDE STRADALE COMUNALE
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RETI DI FOGNATURA NERA

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

POZZETTO DI ISPEZIONE DIM. INT. 60x60 ¢m

PER ALLACCIAMENTO UTENZA
SUL LIMITE DI PROPRIETA'

SEZIONE TIPO DI RIPRISTINO PER POSA

FOGNATURA NERA A GRAVITA'
SU SEDE STRADALE COMUNALE
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MANTO D'USURA - sp. 3 em
BINDER - sp. 7 cm

STABILIZZATO - sp. 10 em
=]
~
< INERTI DEI GRUPPI A1-A3 UNI CNR 10006

NASTRO DI SEGNALAZIONE
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X2 TOUT-VENANT /
; MATERIALE DI RISULTA DAGLI SCAVI
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o COLLETTORE FOGNARIO ACQUE NERE
Q A GRAVITA' PVC SN 8 SDR 34 @e 250 mm
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NOTE:

Sabbia/Ghiaietto lavato: sezione di rivestimento = B*H'-3.14*(0.5*De)*(0.5*De)
Bynder: larghezza = 120 cm +0,25 m+0,25 m sp. cm 7 previa fresatura di tappeto e bynder esistenti
Tappeto di usura: sp. cm 3, larghezza conforme alle prescrizioni dell'Ente proprietario

FOGNATURA COMUNALE

CHIUSINO IN GHISA SFERCIDALE
CLASSE D400 0 SUPERIORE
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LEGENDA:

COMMITTENTE :

Gruppo progettozione "Habitat”
Archh. Sergio Carta e Osvaldo Tretti

Studia di architetturc e urbenlatica
C.trd S.5. Apostoll 81— 36100 Vicenze
tel. 0444 /544770 fax 0444/325125 P.IVA 01431280245
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email certificata: gruppoprogettazionshabitat@pac.it

PROGETTAZIONE IDRAULICA

PROG. URBANISTICA ED ARCHITETTON[GA
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CODICE PROG. N. PRATICA

CODICEELAB,  EILN3

ESEG.

CONTR.

REVISIONE DATA

APPRZ (. p HOT

S SIGILLATURA

TUBO IN PYC e min. 160/200 mm -" 3
EN 1401 SNB
]
ISPEZIONE CON TAPPO A VITE IN PVC i @f i

POZZETTO DI ISPEZIONE CONDOTTA PRINCIPALE

1 - Condotta PVC EN 1401, diam. min. @e 160 mm

per singole abitazioni e diam. min. @e 200 mm per condomini

2 - Chiusino in cemento (da prevedersi in ghisa per allacciamenti esterni
alla proprieta privata)

3 - Pezzo speciale di ispezione con tappo a vite su cls magro di
allettamento

4 - Pozzetto in c.a.p. dim. int. 60x60x(h)var.

(H<100 cm)

5 - Sottofondo con materiale inerte

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

(classe D 400 UNI EN 124 / 1995)
SISTEMA DI APERTURA TIPO BRIO

SEZIONE A-A
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PIANTA

! MARCHIO DI UN ORGANISMO
DI CERTIFICAZIONE

SIGLA IDENTIFICATIVA
DEL FABBRICANTE

NORMA DI RIFERIMENTO

CLASSE DI APPARTENENZA




