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COMUNE DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

O8.MASTERPILAN

SCHEMA DI ACCORDDO EX ART. 6 L.R. 11/04

INTERVENTI AREA EX ZAMBON SUD

Rif. punti SCHEMA DI ACCORDO

Schema di assetto generale - tavole M.01 - M.02 - M.03 - M.04

Planimetria e profili quotati - tavole M.05 - M.06

Profili del terreno ante e post opera - tavole M.09 - M.10 - M.11 - M.12

Profili principali interventi previsti - tavole M.07 - M.08

Descrizione sommaria spazi scoperti pubblici e privati - tavola M.03

Sintesi caratteristiche infrastrutturali - tavola da M.13 a M.23

Planivolumetrico e viste di inserimento ambientale - tavole M.24 - M.25

Qualita soluzioni urbanistiche, architettoniche, tecnologiche, ambientali - tavola da M.13 a M.23

Aree oggetto di trasferimento - tavola M.04

PAGLIABLSCY

w

et n° 605

Sezione Afa | &
o

PAGLIARUSCO ARCHITETTI ASSOAGCIATI



1 . E A "
N Y00 gt |
——;t —ViAB ,L_HZA'\DI-PRQG\ET:T__ S \
e L TO— \
S = ~ =Tee]

DESTINAZIONI D'USO

PARCHEGGIO PUBBLICO

PARCO

AREA RESIDENZIALE

INGOMBRO PARCHEGGI PRIVATI AMBITO RESIDENZIALE
PERCORSO CICLABILE

STRUTTURA POLIVALENTE E ATTIVITA' PARCO

@ Ok w N~

ASSETTO DELL'INTERVENTO

(]| TESSUTO URBANO ESISTENTE
SUPERFIC| COPERTE

| AREEAVERDE

SUPERFICIE A PARCHEGGIO PRIVATO
= = — AREA COMPARTO

I~ — —| AREA DI INTERVENTO

MASTERPLAN M ] 'I

SCALA 1:1000
DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.I.
AREA EX-ZAMBON SUD

COMUNE DI VICENZA
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ASSETTO DELL'INTERVENTO

=[] TESSUTO URBANO ESISTENTE
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TIPOLOGIA EDILIZIA LE SAGOME DEGL! EDIFICI SONO INDICATIVE

EDIFICIO DI N.8 PIANI RESIDENZIALI DOTATI DI
PARCHEGGIO COPERTO AL PIANO TERRA

EDIFICIO POLIVALENTE DI N.1 PIANO CON
LOCALIZZAZIONE D! IMPIANTO MONITORAGGIO BONIFICA

TIPOLOGIA
EDILIZIA M = 2

SCALA 1:1000
DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.!.
AREA EX-ZAMBON SUD

Y ONYIONT YA

COMUNE DI VICENZA
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LEGENDA

' = AREA COMPARTO
circa 32419 mq

- AREA DI INTERVENTO
ci 6280 mq

’VIAB 0Tu NS r ; 7 ' irca 3
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\\\\\ 7 .
/////% cir?aR5E2204mq Aree a parcheggio pubblico
Al idenzial ta d heggi
I e e
000mgedab i abitativi p iani
per un comple irca 3
. ASSETTO M 3
FUNZIONALE .
1 DELL'AREA
2 4
‘/;?/7 4/ ///,, 7 SCALA 1:1000
' /f/ ,//’;-‘ ////Z/Z////’ / I\ 7 DATA 30.10.2012
0 o j _ ELABORATI PER ACCORDO P.1.
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INDIVIDUAZIONE AREE

7777”| AREACHE ZAMBON GROUP SPA DEVE ACQUISIRE
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

\\\| AREA CHE ZAMBON GROUP SPA DEVE CEDERE
I ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E AREA COMPARTO

PROPRIETA' - ATTUALI

COMUNE DIVICENZA - FOGLIO 64

proprieta ZAMBON GROUP SPA - PARTICELLA 1921

propritd COMUNE DI VICENZA - PARTICELLA 121
PARTICELLA 1922
PARTICELLA 2120
PARTICELLA 2121
PARTICELLA 2122

PROPRIETA' - DOPO ACCORDO

COMUNE DIVICENZA - FOGLIO 64

proprietd ZAMBON GROUP SPA - PARTICELLA 121 parte
PARTICELLA 1922 parte
PARTICELLA 2120 parte
PARTICELLA 2122 parte

proprieth COMUNE DI VICENZA - PARTICELLA 121 parte
PARTICELLA 1921
PARTICELLA 1922 parte
PARTICELLA 2120 parte
PARTICELLA 2121
PARTICELLA 2122 parte

AREE DA
CEDERE E DA M " 4

ACQUISIRE

SCALA 1:1000
DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.1.
AREA EX-ZAMBON SUD

COMUNE DI VICENZA
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LEGENDA

SUPERFICI COPERTE

VIABILITA' CARRABILE E AREE A PARCHEGGIO

| AREEAVERDE

+—10_, DISTANZAINMETRI

PLANIMETRIA

CON DISTANZE l I' 5
CONFINI

SCALA 1:1000
DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.1.
AREA EX-ZAMBON SUD

e L —

COMUNE DI VICENZA

aNowIo VIA
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PROFILO A-A

PROFILO B-B

PROFILO C-C

PROFILO D-D

PROFILI I\/l
CON DISTANZE o 6

CONFINI

SCALA 1:1000
DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.I.
AREA EX-ZAMBON SUD

COMUNE DI VICENZA
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residenze residenze

agutorimessa

residenze residenze

parco pubblico

struttura

residenze

autorimessa

residenze

strada

PROFILO A-A

polivalente

2 strada

PROFILO B-B

PROFILI DI
PROGETTO M " l7

SCALA 1:500
DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.1.
AREA EX-ZAMBON SUD

COMUNE DI VICENZA
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residenze

v wrlbi )b
parce pubblice strada — strada

.1. ;l_- __1 i A [ ouforimessa "‘,'

parcheggio pubblico parcheggio
pubblico PROFILO D-D

parco pubblico

parcheggio pubblico strutlura
polivalente PROFILO C-C

PROFILI DI
PROGETTO M.O8

SCALA 1:500
DATA 30.10.2012

ELABORAT! PER ACCORDO P.I.
AREA EX-ZAMBON SUD

COMUNE DI VICENZA

PAGLIARUSBCO ARCHITETTI ABSQUCIATI




PLANIMETRIA PROGETTO

Ingominn edl<io 61 demolse

+38.70

SEZIONE 1 - STATO DI FATTO

ingombio ec e da demoite

me 8 Jee ture 3em
marintic is ch 12¢m bynd e
wtaddurreto 10em
ghicione 40em

SEZIONE 2 - PROGETTO

LEGENDA
RACCIATO DELLO SCAVD
QUOTAFALDA
BAGCMA STATO DI FATTO
ERRENC Di RPORTO
A
MARCAPIFDL SIEADA YA WOMIF ZOVITID
oal wiune Sem | moaia-al wia Sem ATTUALE
maastto in cis 12em byréer Jem QUESTO TERRENO VERRA ASPORTATO E CONFERITO N
stzblurate 10cm L
qkcione 40cm
ESECUTNVO

SEZIONE 1 - PROGETTO

PROFILI I\/I
TERRENDO ANTE . D g
E POST OFERAM

SCALA 1:100

DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.I.
AREA EX-ZAMBON SUD

COMUNE DI VICENZA
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LEGENDA

MARCAPFDE,
mente @ vavr Jem

SIRAQA DI PROCEIIQ
massetio in ch 12¢m monlo @ wsera Jem

MARLIAPEDF
maelo di wsuro Jem
menetle dn gh 12¢m

i usuro Jem
o in chi 12¢m
40em

TRACCATO DELLO SCAVO
QUOTAFALDA
~ - — - SAGOMA STATO DX FATTO
] Tr~ = oo
| | A
ingomirn edficio 0 demotve oo @ wiwa dem :: 4| : FTUAE
s Soem P azgn marto ¢l vawre Jeo | mento @ vrero Sem QUESTO TERRENO VERFEA ATOE o
| fnss Tatuspnie—aosmnmy fekntots SEatg oo 2em | byaear Tem mem CA
I
s .
S [ R
) R ] ¥
s i g
)
ingomia londazone da demoiice = __ L AR __:‘! gty DL W )
% o e e e - o
SEZIONE 4 - STATO DI FATTO SEZIONE 4 - PROGETTO
ingombro eGfKio da cemoiee
gameun toadarons da demaise
M= - e o 124 .tl—.if(
N e R - c—
SEZIONE 3 - STATO DI FATTO
- PROFILI

M.10

TERRENDO ANTE
E POST OPERAM

SCALA 1:100
DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.I.
AREA EX-ZAMBON SUD

COMUNE D! VICENZA

PLANIMETRIA PRDOBETTOD

SEZIONE 3 - PROGETTO
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ingombro edifico da demoire

hgombno fondazone 0o demalie

8,
monto di visre Jem
metsatlo i ch 12em

bynder
stebiuzeto 10cm
qhiokonr €0rm

ingombro #dixio da demoire

ngomive lindorone 4o demolee

e R

sy S

)
!

i

monto & vgera dcm
)

byade
| » to 10¢m
ghigione 40cm

M-

T

ingombro patkio 90 Gemobre

43550
2
\cl‘j‘ w3emaeo londarsne a demaite.

SEZIONE 6 - STATO DI FATTO

SEZIONE 6 - PROGETTO

!
!
i
I

Tr= -
Bt W] 2
11 maate 41 wavre 3om
4l MesReiota 10em
| j£37.20 | ghiione 40cm
RS, a2 LA K
i fat.
I ol
(et Bt s B LA T
e - X e eren
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PLANIMETRIA PROGETTO

SEZIONE 7 - STATO DI FATTO

SEZIONE 7 - PROGETTO

LEGENDA

TRACCIATO DELLO 8CAVO
QUOTA FALDA
BAGOMA STATO DX FATTO
TERRENO Dt RIPORTO

ATTUMLE

QUESTO TERRENO VERRA ASPORTATO E CONFERITO N
LUOGO IDONED COE INDICATO DAL PIANO O BONIFICA
ESECUTVO

PROFILI
TERRENDO ANTE M . 1 -I

E POST OPERAM

SCALA 1:100
DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.1.
AREA EX-ZAMBON SUD

COMUNE DI VICENZA
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LEGENDA

TRACCIATO DELLO BCAVO
QUOTA FALDA-

SAQOMA STATO DI FATTO
TERRENO DI RPORTO

ATTUALE
QUESTO TERRENO VERRA ASPORTATO E CONFERITO
L

ESECUTIVO

ingombea edfcio do demolre

PLANIMETRIA ATTUALE

SEZIONE B - STATO DI FATTO SEZIONE B8 - PROGETTO

erreno vagatole
solels

to e 3
anatte i ch 12cm

PROFILI
T TERRENDO ANTE M.12
o E POST OPERAM

fondsrionl vu pail
SCALA 1:100
DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.I.
AREA EX-ZAMBON SUD

COMUNE DI VICENZA

SEZIONE 9 - STATO DI FATTO SEZICONE 9 - PROGETTD PAGLIARUBCO ARCHITETTI ABSBOCIATI

PLANIMETRIA PROGETTO
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N\ - S T— ___ PARCHEGGIO PUBBLICO

“\\\‘\
SElcn

v ONYIONTYA

INOWIO VIA

LEGENDA

| | prato

()  NUOVE ALBERATURE

Il numero e la disposizione delle alberature & indicativo.

La configurazione del parco sara definita nel progetto
urbanistico esecutivo.

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI VEGETALI

Specie arboree per filari:

- Cupressus sempervirens
- Malus floribunda

- Populus nigra "italica"

- Quercus cerris

- Quercus pubescens

Specie arboree per solitaire:
- Ostrya carpinifolia

- Prunus avium

- Quercus robur

Specie arboree per siepe arbustiva:
- Crataegus monogyna

- Paliurus spina-christi

- Viburnum lantana

- Cornus mas

- Cornus sanguinea

- Euonimus europaeus

Miscuglio per prato agricolo:
- Trifolium pratense

- Festuca arundinacea

- Festuca rubra

- Dactylis glomerata

- Lotus corniculatus

- Phleum pratense

- Lolium perenne

- Festuca rubra rubra

SCHEMA
PLANIMETRICO M e 1 3

DEL PARCO

SCALA 1:100
DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.I.
AREA EX-ZAMBON SUD

COMUNE DI VICENZA
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TIPOLOGIA TERRENO DI RIPORTO

L'attuale piano di campagna, o quello finale a seguito delle operazioni di bonifica, verra ricoperto da uno strato idoneo di suolo

non contaminato di spessore pari ad almeno 1 metro nelle aree non pavimentate.

Le sezioni prese in analisi sono state scelte come tipologico per rappresentare la tessitura piti cautelativa nei diversi scenari di

utilizzo del suolo.

LINEA DI_SCAVO PER DEMOLIZIONE
DELLE FONDAZIONI

—_ “""l--..

| == SAGOMA EDIFICI ESISTENTI | s
PARCO | | |
MﬁRCI PIEDE
1 mante di usura 3cm
| | mqssqllo in cls 12em
|.37.20 | | ] |
Lol

STRADA VIA CAPPUCCINI

manto di usura 3cm
bynder 7cm
stabilizzato 10cm
ghigione 40cm

SEZIONE 7 - LIMITE

LOTTO CONFINANTE

.
> o — =
88 8 88

SEZIONE 8

PARGCO-STRADA

PUBBLICA

LINEA DI SCAVO PFR DEMOLIZIONE
DELLE FONDAZIONI

SAGOMA EDIFICI _ESISTENTI

- LIMITE PARCO-LOTTO CONFINANTE

LEGENDA

TERRENO ESISTENTE NON MOVIMENTATO

., =] GHIAIONE DI RIPORTO SPESSORE MINIMO 40cm
MATERIALE DI RIPORTO MISTO

SABBIA PER POSA E RICOPERTURA TUBAZIONE

-] MATERIALE DI RIPORTO DI SPESSORE ALMENO 1 METRO CON
CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE DI SABBIA LIMOSA O
LIMO (VEDERE FIGURA SOTTOSTANTE) CON UNA
PERMEABILITA IDRAULICA INFERIORE A 10°M/S E FRAZIONE DI
CARBONIO ORGANICO MAGGIORE DI 1%.

ANALISI PARCO I\/I

LIMITI " 1 4
PERIMETRALI

SCALA 1:100

DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.I.
AREA EX-ZAMBON SUD

COMUNE DI VICENZA

PAGLIARUSCDO ARCHITETTI ASSOCIATI




LEGENDA

TERRENO ESISTENTE NON MOVIMENTATO
GHIAIONE DI RIPORTO SPESSORE MINIMO 40cm
MATERIALE DI RIPORTO MISTO

SABBIA PER POSA E RICOPERTURA TUBAZIONE

MATERIALE DI RIPORTO DI SPESSORE ALMENO 1 METRO CON
CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE DI SABBIA LIMOSA O
LIMO (VEDERE FIGURA SOTTOSTANTE) CON UNA
PERMEABILITA IDRAULICA INFERIORE A 10°M/S E FRAZIONE DI

s Wy T CARBONIO ORGANICO MAGGIORE DI 1%.
- — S— ——
— // — — —— . —
et i it Y
S L T T
- T gy 1
S
EDIFICIO P.1° o B = Sy e
terreno vegetale e e e e e e e N,
solaio =1 e e e e e s B A et ey e e e e S |
+40.20

LINEA DI _SCAVO PER DEMOLIZIONE
DELLE FONDAZIONI

|

[

|

|

| STRADA VIA MONTE ZOVETTQ
monto di usura Jem

| bynder 7cm

| stabilizzato 10cm

| ghiaione 40cm

|

|

|

|

|

|

SAGOMA EDIFICI ESISTENTI

EDIFICIO P.T.
calcestruzzo min. 50cm
fondazioni su pali

MARCIAPIEDE
manto di usura 3cm
massetto in cls 12cm

SEZIONE 1 - RIPORTO CONTRO AUTORIMESSA

MARCIAPIEDE STRADA DI PROGETTO PARLO s MARCIAPIEDE AREA PRIVATA
manto di usura 3cm manto di usura 3cm ! . manto di usura 3cm
massetto in cls 12cm bynder 7cm J massetlo in cls 12cm

stabilizzoto 10cm
ghiaione 40cm

ANALISI PARCO
LIMITI M " 1 5

PERIMETRALI

SCALA 1:100
DATA 30.10.2012

PISTA CICLABILE

manto di usura 3cm
massetlo in ¢cls 12cm
ghigione 40cm

ELABORATI PER ACCORDO P.1.
AREA EX-ZAMBON SUD

COMUNE DI VICENZA

PAGLIARUSOCD ARCHITETTI ASSOGCIATI

SEZIONE 9 - STRADA INTERNA E PERCORSI




LEGENDA

TERRENO ESISTENTE NON MOVIMENTATO

?;: GHIAIONE DI RIPORTO SPESSORE MINIMO 40cm
MATERIALE DIRIPORTO MISTO

SABBIA PER POSA E RICOPERTURA TUBAZIONE

MATERIALE DI RIPORTO DI SPESSORE ALMENO 1 METRO CON
CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE DI SABBIA LIMOSA O
LIMO (VEDERE FIGURA SOTTOSTANTE) CON UNA
PERMEABILITA IDRAULICA INFERIORE A 10*M/S E FRAZIONE DI
CARBONIO ORGANICO MAGGIORE DI 1%.

PERCORSO PEDONALE E STRADA CARRABILE

terreno vegetale cordolo stradale prefabbricato
muretta di contenimento manto di usura 3cm
manto di usura 3cm strato di bynder 7cm

massetto in cls 12¢m stabilizzato 10cm

ghiaione 40cm

+35.65

Savav PERCORSO
(PG EENEEE. __ . reconaceor M. 16

BORDO

SCALA 1:20
DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.1.
AREA EX-ZAMBON SUD

‘ COMUNE DI VICENZA

PAGLIARUSCO ARCHITETTI ASSOCIATI

SEZIONE 7




LEGENDA

TERRENO ESISTENTE NON MOVIMENTATO

., =] GHIAIONE DI RIPORTO SPESSORE MINIMO 40cm
MATERIALE DI RIPORTO MISTO

SABBIA PER POSA E RICOPERTURA TUBAZIONE

MATERIALE DI RIPORTO DI SPESSORE ALMENO 1 METRO CON
CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE DI SABBIA LIMOSA O
LIMO (VEDERE FIGURA SOTTOSTANTE) CON UNA
PERMEABILITA IDRAULICA INFERIORE A 10°M/S E FRAZIONE DI
CARBONIO ORGANICO MAGGIORE DI 1%.

PERCORSO PEDONALE E CICLABILE

manto di usura 3cm cordolo stradale prefabbricato )

3 manto di usura 3cm
massetto in cls 12cm ]
. massetto in cls 12cm
ghigione 40cm

strato di T.N.T. +38.15

.............................................................................................................

PERCORSO
PEDONALE E M . -l l7
CICLABILE

SCALA 1:20
DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.i.
AREA EX-ZAMBON SUD

COMUNE DI VICENZA

|
|
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SEZIONE 9




PANCHINA

montanite panchina fissato
alla pavimentazione

manto di usura 3cm
massetto in cls 12cm
ghiaione 40cm
strato di TNT

RASTRELLIERA PER BICICLETTE

montante rastrelliera fissato
alle povimentazione

manto di usura 3cm
massetto in cls 12cm
ghicione 40cm
strato di TNT

CESTINO RIFIUTI

montante cestino fissato alla
pavimentazione

manto di usura 3cm
massetto in cis 12cm
ghiaione 40cm
strato di TNT

montante pannello fissato
alla pavimentazione

manto di usura 3cm
massetto in c¢ls 12cm
ghigione 40cm
strato di TNT

LEGENDA

TERRENO ESISTENTE NON MOVIMENTATO
GHIAIONE DI RIPORTO SPESSORE MINIMO 40cm

MATERIALE DI RIPORTO MISTO

%3 SABBIA PER POSA E RICOPERTURA TUBAZIONE

MATERIALE DI RIPORTO DI SPESSORE ALMENO 1 METRO CON
CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE DI SABBIA LIMOSA O
LIMO (VEDERE FIGURA SOTTOSTANTE) CON UNA
PERMEABILITA IDRAULICA INFERIORE A 10°M/S E FRAZIONE DI
CARBONIO ORGANICO MAGGIORE DI 1%.

ANCORAGGIO (
DI ARREDDO M a 1
URBAND TIPO

SCALA 1:1000
DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.I.
AREA EX-ZAMBON SUD

COMUNE DI VICENZA
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LEGENDA

TRACCIATO ACQUE MISTE COMUNALI
TRACCIATO ACQUEDOTTO COMUNALE
ACQUE BIANCHE DI PROGETTO
ACQUE NERE DI PROGETTO
ACQUEDOTTO DI PROGETTO

SCHEMA

SOTTOSERVIZI M o 1 9
PLANIMETRIA

SCALA 1:1000

DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.I.
AREA EX-ZAMBON SUD

COMUNE DI VICENZA

oONaD YA

aNOWID VIA
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PARCHEGGIO

manto di usura 3cm
bynder 7c¢m
stabilizzate 10cm
ghigione 40cm

+36.00

RAMPA

manto di usura 3cm
bynder 7cm
stabilizzato 10cm
ghigione 40cm

asta di manovra

DERIVAZIONE DA CONDOTTA ADDUTTRICE ~ ACQUEPROTTO

chiusino in ghiso closse D400

piastra di calcestruzzo

saracinesca

tubo in ghisa condotto derivata

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
manto di usura 3cm
massetto in cls 12cm

STRADA VIA CAPPUCCINI

manio di usura 3em
bynder 7cm
stabilizzato 10cm
ghiaione 40cm

tubo in ghisa

LINEA DI DERIVAZIONE ACQUEDOTTO
diometro conduttura in ghisa ¢200mm

LINEA PRINCIPALE ACQUEDOTTO
diametro conduttura in ghisa ¢300mm

3l

SCHEMA ACQUEDOTTO

ﬁ\h E
‘s S —\:

LEGENDA

TRACCIATO DELLO SCAVO

TERRENO ESISTENTE NON MOVIMENTATO
GHIAIONE DI RIPORTO SPESSORE MINIMO 40cm
MATERIALE DI RIPORTO MISTO

SABBIA PER POSA E RICOPERTURA TUBAZIONE
TRACCIATO ACQUEDOTTO COMUNALE
ACQUEDOTTO DI PROGETTO

PARTICOLARE A - ALLACOCIO

SOTTOSERVIZI
SCHEMA M.20

ACQUEDOTTO

SCALA 1:50
DATA 30.10.2012

ELABORATI PER ACCORDO P.I.
AREA EX-ZAMBON SUD

COMUNE DI VICENZA

PAGLIARUSCO ARCHITETTI ASSOCIATI




POZZETTO DI ISPEZIONE PRIVATO

AR

chiusino in ghise sferoidale

N

pezzo speciale di ispezione con tappo a vile

T

)
N

tuboe un PVC ¢200mm
EN 1401SN4

FOGNATURA COMUNALE

chiusino in ghisa sferoidale classe D400 o

POZZEYTO DI ISPEZIONE

Z
7
Z
V
Z
/ ¢
cls magro di allettamente f
7 7
PARCHEGGIO
manto di usura 3cm
bynder 7cm RAMPA
stabilizzato 10cm manto di usura 3cm
ghigione 40cm bynder 7cm
stabilizzato 10cm
+36.00 ghiaione 40cm
7

per allacciomento utenzo

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE
manto di usura 3cm
maossetto in cls 12cm

STRADA VIA CAPPUCCINI

manto di usure 3cm
bynder 7cm
stabilizzato 10cm
ghigione 40cm

superiore

sigillatura

tubo in PYC 6200mm

fondello di scorrimento sagomato o sello
(mezzo tubo) rivestito in resina epossidico

pozzetto strodale di allacciamento per
ispezione condotta principale

LINEA DI ALLACCIAMENTO ACQUE NERE
diametro conduttura PVC #200mm

LINEA ACQUE MISTE VIA CAPPUCCINI
tubazione in cls 840cm
pozzetto stradale di allacciamento

LEGENDA

TRACCIATO DELLO SCAVO
TERRENO ESISTENTE NON MOVIMENTATO
GHIAIONE DI RIPORTO SPESSORE MINIMO 40cm
MATERIALE DI RIPORTO MISTO
SABBIA PER POSA E RICOPERTURA TUBAZIONE
E TRACCIATO ACQUE MISTE COMUNALI

ACQUE NERE DI PROGETTO

T
HLILLY
T

e

S0l 2

\(:v\r

- SCHEMA ACQUE NERE

PARTICOLARE A - ALLACCGCIO

SOTTOSERVIZI
ACOUE NERE
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POZZETTO DI ISPEZIONE PRIVATO FOGNATURA COMUNALE
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Z 7
Z
G

/

cls magro di allettamento
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(mezzo tubo) rivestito in resina epossidica

pozzetto siradale di ollacciamento per
ispezione condotta principale
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+36.00 ghicione 40cm sto_b_nhzzuto 10cm
: POZZETTO DI ISPEZIONE ghiaione 40cm LINEA ACQUE MISTE VIA CAPPUCCINI
N per allacciamento utenza tubazione in cls #40cm

pozzetto strodale di allocciamento
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LEGENDA

TRACCIATO DELLO SCAVO

TERRENO ESISTENTE NON MOVIMENTATO
GHIAIONE DI RIPORTO SPESSORE MINIMO 40cm
MATERIALE DI RIPORTO MISTO

SABBIA PER POSA E RICOPERTURA TUBAZIONE
TRACCIATO ACQUE MISTE COMUNALI

ACQUE BIANCHE DI PROGETTO
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