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1 PREM ESSA

In questo volume sono stati raccolti | seguenti dati tratti da:

> tutteleindagini pregresse relative aindagini geologiche per laredazione dei passati PRG,
interventi particolareggiati, aree di espansione residenziale, industriae;

» campagna piezometrica su pozzi privati e ricostruzione della isofreatiche relative ai
territori comunali esaminati;

> campagna di indagini geognostiche (penetrometrie) redizzate su zone scoperte da
indagini;

> dati APAT relativamente ai pozzi per acqua.
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2.2  SONDAGGI
SONDAGGIO S

Livelloc A:dap.c.2a—040+1.20m
Terreno vegelale e terrani di riporio

Livello B: da - 0.40+1.20 ma — 3.20:5.00 m
Terreni argillosi e argillaso limasi con presenza di ciotioli
attribuibili a resti di laterizi, resistenza alfavanzamento di punta
’E‘Emod = 310 Kg/emg
Cu = 0.1:0.4 Kg/emqg
¥ = 2000 Kg/mc

Livello C: da - 3.20+5.00 m a — 4.60+7.00 m
Terrani limoso sabbiusi e sabbiosi, resistenza ailavanzarnento di
punta Rpmeg = 38+50 Kgierng
@ = 307
y = 2050 Kg/mc

Livello D: da~4.60+7.00 ma~ 10.00 m
Terreni argilfost e argifloso limosi, resistenza allavanzamento df
punita Rpmeg = 8+12 Kg/emg
Cu = 0.4+0.6 Kg/lemq
y = 2000 Kg/mc
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3.- NATURA E CARATTERISTICHE
STRATIGRAFICIIE DEI TERRENI
3.1.- Nell’area sono stati eseguiti n.4 sondaggi a rotazione con coclea al
fine di caratterizzare stratigraficamente il terreno.
Si ricostruisce qui di seguito la successione stratigrafica rilevata in ogni
. verlicale:
et i o Sondaggio 81 q=39.17m
; « livello A et A0
z terreno vegetale limoso marrone
= livello B : da-040ma-1.50m
i limo marrone
= livello C : da-150ma—-1.70m
sabbia grossa con argilla marrone
* livello D : da-1.70 ma—2.60 m
sabbia media grigio marrone
g 3
e = livello E : da—2.60 ma-3.00 m
E limo sabbioso grigio con torba nerastra
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Area “Nuova Cromoindustria Veneta S.r.l. . Comune di Vicenza

2. Livello B argilloso limoso con spessore medio di 1.20 m ¢ letto alla
profondita media di -12.60 m dal p.c.- Livello impermeabile, acquiclude,
con permeabilitd media stimata di 107 cm/sec (terreni impermeabili}

3. Livello C in cui prevalgono terreni sabbiosi con locali intercalazioni
limose e argillose discontinue. Livello permeabile, acquifero, con
permeabiliti media stimata variabile da 107 cm/sec a 10 cm/sec
(terreni permeabili).

Dal confronto con la prova d’archivio viene accertata la continuita laterale del
livello argilloso B che ¢ da ritenersi pertanto un livello di riferimento che separa
i terreni medio fini superficiali (A) da quelli piu grossolani granulari permeabili
del livello sottostante (C).

Il livello C risulta costituito fino ad una profondita di circa 34.00 m dal p.c. da
sabbie con intercalazioni argillose ¢ limose; seguono poi ghiaie e ghiaie
sabbiose fino alla massima profondita indagata di 40.00 mdal p.c.,

Ai fini della presente indagine risulta importante definire la continuita
stratigrafica del livello A il quale risulta caratterizzato da una alternanza di
orizzonti, di spessore medio di circa un metro, di argille limose e limi sabbiosi
passanti localmente a sabbie limose e a sabbie. Nel complesso all’interno del
livello A sono presenti orizzonti che presentano una discreta correlabilitd; cid
permette di suddividere il livello A in orizzonti cosi definiti con profondita
riferite al p.c.:

Orizzonte 1 -dap.c.a (-5.80 m + 6.20 m)
Alternanze di argille, limi e sabbie fini

Orizzonte 2 — da (-5.80 m + 6.20 m) a (-7.00 m +7.20m)

Argilla grigia plastica e argilla limosa passante localmente a limo argilloso . In
T6 questo orizzonte risulta prevalentemente costituito da sabbia limosa con tetto
e letto in argilla.

Orizzonte 3 — da (-7.00 m +7.20m) a (-8.50 m +9.00m)
Alternanze di argille e sabbie con prevalenza di sabbia nella verticale C.P.T 3

Orizzonte 4 — da (-8.50 m +9.00m) a (-9.50 m +10.00m)
Argilla e argilla limosa

Orizzonte 5 —da (-9.50 m+10.00m)a -11.50 m

Piano della caratterizzazione — indagine geologica e idrogeologica pag.7
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pott. GIUSEPPE ZANAROTTI geologo
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3.2.- La situazione stratigrafica puo essere cosi schematizzata a partire dal

piano campagna:

-Livello A :  Terreno agrario argilloso-limoso di riporto fino a — 0,50 m

-Livello B :  Terreno mediamente argilloso e limoso fino a circa -2.20 m

-Livello C:  Sabbia fine grigia satura fino a —2.70 m

-Livello E :  Argilla grigia molle, plastica fino a fondo sondaggio a - 3,00 m

Trattasi di terreni alluvionali deposti dai corsi d’acqua quando questi erano liberi di
esondare e principalmente dal Tesina e dalla roggia Tribolo.

SONDAGGIO S

Il

L I Y R E Y T Y P T T " "R TR 7
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| Localita: Vicenza Quota: - ]
Impresa esecutrice: Georicerche s.r.l. Data: 08.10.04 ]
| Coordinate: Redattore; Dott. Geol. U. Pivetla

[ Perforazione: A carotaggio continuo - Sig. G. Veronese
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1.3
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b7

Argilla limosa di colore bruno rossastro con frammenti |
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| Argilla debolmente limosa di colore bruno verdastro

Limo sabbioso fine di colore bruno verdastro

Sabbia limosa di colore grigio chiaro

Argilla limosa grigia con screziature ocra

Sabbia limosa molto fine di colore grigio

Argilla limosa grigia_
Limo sabbioso fine di colore grigio
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La suddivisione per litologie simili, secondo profondita mediate, & la seguente
sequenza stratigrafica tipo:

a) Unitd A da 0,0 a -3.5 metri da p.p., materiale di riporto cestituiic' da resti di

demolizione, probabili scarti di fonderia ed abbondanti frammenti di cotto, sono

stati eseguite 8 prove S.P.T. che hanno fomito un valore medio di 10;

b)  Unita B :da -3,5 a -10,5 metri da p.p., alternanze di argille, limi., sabbie fini e/o

arossolane da considerare tipicamente coesivi, sono stati prelevati 6 campioni

indisturbati e su quattro di questi sono state eseguite prove di taglio diretto
presso il laboratorio geotecnico del dott. Tissoni:

€) Unita C:da -105 a -15,0 metri (prof. max. indagata). sabbie a grana fine e

media, ghiaie con elementi arrotondati (2:3 cm) sino a spigolosi o breccioidi,

sono state eseguite 8 prove S.P.T. da cui & stato mediato un valore di 24.
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in particolare la successione litostratigrafica dell'area & caratterizzata dallalto verso il basso:

« Limi e limi argiliosi giallo-grigi fino alla profondita di circa 2-2,5 m dal p.c., con presenza di
riporti antropici. Il materiale di riporto & costituito principalmente da materiale di demolizione,
ed & visibile fino ad una profondita di circa 0.5-0.8 m dal p.c. Le principali zone di accumulo
risultano essere localizzate nelle aree verdi poste a sud degii edifici 6, 4 e 3 ed in misura
minore, nelle aree a nord degli edifici 1 2;

« Orizzonti sabbiosi e sabbioso-imosi giallo-grigi di spessore anche decimetrico, che
s'intercalano ai livelli limosi e argillosi fino alla profondita di 5 m dal p<., massima profondita
indagata;

» Orizzonte limoso argilloso debolmente sabbioso poco compatto, talora intercalato da orizzonfi
sabbiosi pili addensati di modesto spessore (1 -2 m), fino alla profondita di 20 m da p.c.

L'orizzonte 5 — 20 m & stato desunto dalle interpretazioni stratigrafiche dedofte dalle prove
penetrometriche statiche condotte nel sito nel Luglio 2003 (Relazione Preliminare Geomorfologia,
Geologica, Idrogeologica e Geotecnica — Relazione di Fattibilita, Area Ex Petfinatura Lanerossi
Vicenza), e dallanalisi delle stratigrafie dei pozzi installati a sud dellarea in esame (Allegato A e
Tavola 5).
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o statico da: 20 tonnellate T
COMUNE di VICENZA
Cimitero Maggiore - XIll LOTTO
2 nessuna
uota inizio: piano cimitero attuale
Profondita falda: -1,9m
Data: 04/05/99
PROVA PENETROMETRICA STATICAN® 2
Prof. Ip Ir " Rp RI Rp/RI STRATIGRAFIA
metri kglem?*  kglem? Racc. A.G.L.
0,20
2,40 31,00 40,00 31 1,40 22,1 limied argille,
0,60 7,00 28,00 7 (.60 11,7 |torbe
0,80 5,00 14,00 5 0,27 18,8 [limi ed argille ‘
1,00 20,00 [ 2400 20 053 37,5 [limi sabb. e sabbie limose |-
1,20 7,00 ""L'\S,DO 7 0,40 17,5 |limi ed argille |
1,40 4,00 TQ,OO 4 0,33 12,0 |torbe
1,60 4,00 9:00 4 0,80 6,7 |torbe
1,80 10,00 18,00 10 0,87 11,5 |[terbe
2,00 19,00 32,0% 19 1,20 15,8 ilimi ed argille
220 18,00 37,00 19 1,07 17,8 llimi ed argille
2,40 18,00 35,00 19 1,07 17.8  Jlimi ed argille
2,60 22,00 38,00 22 0,87 254 llimi ed argitle
2,80 18,00 31,00 18 0,80 22,5 |limi ed argille
3,00 21,00 33,00 21 0,73 28,6 {limi ed argille
3,20 2500 36,00 25 0,73 34,1 |limi sabb. e sabbie limosa
3,40 46,00  57.00 46 0,67 69,0 {sabbie con ghiaia
3,60 39,00 49,00 39 0,87 45,0 |limi sabb. e sabbie limose
3,80 27,00 40,00 27 0,93 28,9 |limi ed argille
4,00 14,00 28,00 14 1,13 124 |torbe :
420 15,00 32,00 15 0,60 250 Himi ed argile
4,40 10,00 19,00 10 0,47 21,4 limi ed argille |
4,60 4.00 11,00 4 1,00 4,0  |torbe
4,80 17,00 32,00 17 0,20 85,0 |sabbie con ghiaig
5,00 16,00 19,00 16 0,60 26,7 |limi ed argille [
5,20 28,00 37,00 28 0,47 60,0 [sabbie con ghiaia
5,40 24,00 31,00 24 1,00 24,0 |limi ed argille _
5,60 11,00 26,00 11 0,20 55,0 |iimi sabb. e sabbie limase
5,80 38,00 42,00 39 1,20 32,5 [limi sabb. & sabbie limoss
8,00 52,00 70,00 52 1,13 45,9 limi sabb. e sabbie limose
6,20 51,00 68,00 51 1,47 34,8 |limi sabb. e sabbie limose
6,40 58,00 80,00 58 1,13 51,2 limi sabb. & sabhie limosa
8,60 58,00 76,00 58 1,00 58,0 \|limi sgbb. & sabhie limose
6,80 37,00 52,00 37 153 241 Jlimied argilie
7,00 8,00 31,00 8 0,53 15,0 |limi ed argille
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3. NATURA E CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI

La geologia dell’area di interesse & caratterizzata dalla presenza di terreni di origine
alluvionale depositati dal fiume Bacchiglione.

In base ai dati ottenuti dall’esecuzione delle prove & possibile ricostruire la seguente
successione stratigrafica, caratterizzata dalla presenza di limi debolmente argillosi e

argillosi alternati da livelli non continui limosi, limoso sabbiosi e sabbiosi.

Livello A: da p.c. a— (0.60+1.00) m
Terreno vegetale limoso deb. argilloso con resistenza
all'avanzamento di punta
Rpmea = 18420 Kg/emg
Cu=0.3+0.4Kg/cmq
v = 1900 Kg/mc

Livello B: da — (0.60+1.00) m a — (1.40+2.20) m
Limi e limi debolmente sabbiosi con resistenza all avanzamento
di punta
Rpmea = 2738 Kg/cmg
@=32°
v = 1950 Kg/me

Livello C: da—(1.40+2.20) m a — (1.80+3.00) m
Argille limose con resistenza all ‘avanzamento di punta
Rpea = 11135 Kg/cmg
Cu=0.27+0.37 Kg/cmq
y=1900 Kg/mc

‘Livello D: da — (1.80+3.00) m a — (4.20+4.80) m
Limi con resistenza all’avanzamento di punta
Rpmea = 21+30 Kg/emg
@=27°

L

STUDIO MASTELLA : Geologia, Ambiente, Sviluppo sostenibile

29



SM

Studdio di Geologia Ambientale

SONDAGGIO Sy,

¥ =1900 Kg/mc

Livello E: da - (4.20+4.80) m a — (6.20+7.00) m
Limi sabbiosi e sabbie con resistenza all avanzamento di punta
Rpmea = 60+110 Kg/cmg
@ =35°
¥ = 2000 Kg/me

Livello F: da - (6.20+7.00) m a — (10.40) m
Alternanze decimetriche di limi argillosi, limi sabbiosi e argille
limose con resistenza all avanzamento di punta

RDmeqd = 1555 Kg/cmg

4. FALDA

Durante I’esecuzione delle prove penetrometriche non ¢ stato rilevato il livello
della falda; da dati di letteratura si attribuisce una profondita della falda dal

piano campagna del tutto indicativa di circa 3.00m
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7

2.- NATURA E CARATTERISTICHE GEOMECCANICHE DEI TERRENI

2.9~ Dall'analisi dei risultati penetrometrici si puo ricostruire la seguente serie

stratigrafica dei terreni:

LIVELLO A: da 0.00 a —(0.00=0.45) m

| terreni sono depressi.

LIVELLO B: da {0.00=0.45) m a— (10.40=11.60) m
Argille e argille limose prevaienti con locali e softili intercalazioni limo

sabbiose. Possibili riporti superficiali.

CPT1 Rp = (4+35)Kg/cmg, Rpues = 11 Kglemq
CPT2 Rp =(4:23)Kg/cmq, Rpnes = 10 Kg/lcmg
Cu = (2+5) tfmg

LIVELLO C: da—(10.40+11.60)ma—12.00 m

Limi sabbiosi e sabbie limose con sottili intercalazioni limo argilfose

CPT2 Rp =(6:51)Kglemgq, RPmes = 25 Kglcmg

¢ =32° Dr = 30% ¢ =29 (C)
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Tab. n° 2 :4
'PPD Strato Prof N, R, N ¥ G vy b B Lito;ipi -
e (m) kN/cm °) (kPa) (kNm®) (%) (MPa)
1 A 060 3 0.11 24 | - - 15 - - Suolo limoso argilloso
B |190] 5 0.14 4 1221 70 18 14 21 |Limo argilloso
G 2207 3 - 0.10 24 | - 50 18 -- - Argilla limosa molle
T D [250]| s 0.17 4 |24 35 18 14 21 |Limo argilloso B
i E |[270] 2 007 | 16 | - 35 18 - - |Argilla linosamolle |
i F 1390 8 | 024 |64 (25 10 18 25 | 24 |Limo argilloso .
B 480 | 14 | 042 |112(27] - 19 31 26 |Limoecsabbiafine |
o 6.0 35 100 | 28 30| - 19 63 42 | Sabbia fine limosa i
PPD Strato Prof N, Ry Ny & Gy b, B Litotipi |
n° (m) kN/em* ) Pa) (Nm) (%) (MPa)
2 A (060 3 [ o011 |24]- = 15 - =~ | Suolo limoso argilloso
- B |200] 5 014 | 4 |22| 70 i8 14 21 |Limo argiiloso
C 220] 2 0.07 1.6 | - 35 18 - - Argilla limosa molle N
i D 320 s 0.16 4 (24 35 18 14 21 | Limo argilioso o
E [350| 2 007 |16 |~ 35 18 N Argilla limosa molle
F |380] 6 0.19 {48 |24| 10 18 18 23 | Limo argilloso ]
- G |460f 12 | 036 | 96 26| - 19 30 26 | Limo ¢ sabbia fine
H |600 35 | Lo0 | 28 (30| - 9 61 a1 |Sabbia fine limosa
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= livello A : da 0.00 m a — (4.00+7.40) m
Argille e limi con presenza di isolati clasti (in CPT2)
e terreni di riporto superficiali (in CPT3)

CpTl Rp=(8 +23) Kg/cmq Rppes = 16 Kg/emgq
Cpr12 Rp=(12+40) Kg/cmq Rpuea =26 Kg/cmq
Ce13 Rp=(3 +28)Kg/cmq  Rpp.a =22 Kg/cmq

Cu = (7+8) t/mq

= livelloB: da - (4.00+7.40) m a — (6.00=-8.00)* m
Blocchi, clasti e/o ciottoli in matrice sabbioso limosa
talora argillosa (in CPT1)

CrTl Rp=(18 +500) Kg/cmq Rp,.> 100 Kg/cmq

Cr12 Rp=(150-290) Kg/cmq Rpg.q> 100 Kg/cmg

Cp13 Rp=(50 +281) Kg/ecmq Rp,.q> 100 Kg/cmg
o =33° Dr=75% (B)

* le prove sono state spinte fino al limite strumentale
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Tab. n°1 - Stratigrafia del sondaggio geognostico
Strato Litologia Profondita {m) Falda (m)
1 Suolo agrario limoso argilloso 0.20
2 Argilla limosa marrone chiaro 1.75
s e e o s Assﬂnte
3 Argilla debolmente limosa grigia con venature rossastre 2.80
4 Argilla debolmente limosa molto plastica grigia con venature gialle 3.00

SONDAGGIO S3

| '. -
Eoida ()17 Eot'e;da Prova Penetrometrica Statica CPT 1
Fipologia fondazione:platea
. [Eggnua:_Fhi'("}:angmo dratinte - C{kglcma)=coesione - E(kg/emg)=moduic di deformazione
=peso di volume naturale _
___Fﬂ?}gﬂnc‘l = Descrizicne Phi [+ E Pv
pm) rP | (9 l(kg/cma) (kg/cma)! (kg/mg)
5o |
a7 = - |
e |
I Limo sabbioso ed argilloso 28 | 00 1on.d| 14000
bg ., _41 , k
—— ; |
T |
B | _ _____ __ ].
Sabbia o sabbia limosa mediamente addensata 36 0.0 300.1 10500
i i
| H |
| Limo argilloso 0 05 | 400 l 12000
L
; ‘ |
BG | ;
E |
Sabbia o sabbia limosa mediamente addensata a4 | oo | 3000 1050p
o | ‘
i |
i e
3
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PROVA PENETROMETRICA STATICA N° 1

Prof. Ip Ir Rp RI Rp/RI STRATIGRAFIA
metri kglem* kg/cm? Racc. A.G..

0,20 32 40 32 0,53 60,0 {sabbie

0,40 36 44 38 1,33 27,0 {iimi ed argille

0,60 40 60 40 2,67 15,0 |limi ed argille

0,80 40 80 40 2,40 16,7 (limi ed argille

1,00 24 60 24 2,67 80 [orbe

1,20 24 64 24 2,13 11,3 |limi ed argille

1,40 16 48 16 1,87 8,6 |torbe

1,60 12 40 12 0,40 30,0 |limi sabb. e sabbie limose
1,80 30 386 30 1,07 28,1 [limi ed argille

2,00 24 40 24 0,40 60,0 |sabbie

2,20 4 10 4 0,53 7.5 |torbe

2,40 18 26 18 1,07 16,2 |limi ed argille

2,60 26 42 26 0,40 65,0 [sabbie

2,80 6 12 6 0,53 11,3 [limi ed argille

3,00 B 16 8 0,40 20,0 limi ed argille

3,20 6 12 6 0,53 11,3 {limi ed argille

3,40 4 12 4 0,40 10,0 {limi ed argille

3,60 4 10 4 057 6,0 |torbe

3,80 38 48 38 0,67 57,0 [limi sabb. e sabbie limose
400 32 42 32 0,53 60,0 |[sabbie

4,20 44 52 44 0,80 55,0 |[limi sabb. e sabbie limose
4,40 56 68 56 0,93 60,0 {sabbie

460 43 62 48 0,80 60,0 jsabbie

4,80 16 28 16 0,93 17,1 |limi ed argille

5,00 6 20 6 0,40 15,0 [fimi ed argille

520 4 10 4 0,27 15,0 {limi ed argille

5,40 12 16 12 1.07 11,3 |limi ed argiiie

5,60 30 46 30 0,93 32,1 |limi sabb. e sabbie limose
5,80 32 46 32 0,67 48,0 |iimi sabb. e sabbie limose
8,00 24 34 24 0,80 30,0 {limi sabb. e sabbie limose
6,20 B 20 8 0,80 10,0 |llimi ed argille

6,40 8 20 8 0,53 15,0 limi ed argille

8,60 16 24 16 0,80 20,0 |limi ed argille

8,80 22 34 22 0,80 27,5 |limi ed argilie

7,00 5] 18 6 0,40 15,0 [limi ed argille
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Le caratteristiche geotecniche dei terreni sopra descritti sono le seglienti:

A-A’. terreni coesivi moderatamente consistenti di natura prevalentemente argifloso-

limosa (argille e Jimi con scheletro e lenti sabbiose) con lenti decimetriche (massimo 60

cm) poco consistenti

o R,=12+20 kg/ cm?

e y=1.8 t/m?

« ¢, (coesione non drenata) = 0.5:0.8 kg/cm’; le lenti poco consistenti presentano un
coesione pari a 0.2<0.3 kg/cm?

« permeabilita: bassa (k= 10 m/s)

« qualita ai fini edificatori: mediocre per quanto riguarda le lenti poco consistenti (tipo
A"); discreta per i terreni tipo A

B terreni granulari grossolani moderatamente addensati di natura sabbiosa con matrice
e fenti argilloso-limose

« R, ~20+40 kg/cm®

e y=2.0 t/m?

e @ =35%36°

« densita relativa = 0.5+0.6

« permeabilita: media (k = 10° m/s)

« qualita ai fini edificatori: buona

B’ terreni granuiari grossolani addensati di natura sabbiosa cor matrice argilloso-limosa
o R, > 40 kg/em®

« y=20Y m’

. @ =38°:39°

. densita relativa = 0.7+0.8

« permeabilita: media (k = 10° m/s)

« qualita ai fini edificatori: ottima

Acgue _sotterranee Duyrante |'esecuzione delle prove & stata riscontrata la presenza ¢

acque sotterranee ad una profondita di circa 2 m da p.c..
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PROVA PENETROMETRICA STATICA N° 1
Prof. Ip Ir Rp Rl Rp/Ri STRATIGRAFIA
metri kg/cm?® kg/cm? Racc. A.G.L
0,20
0,40
0.6C 18,00 30,00 18 1,20 150 |limi ed argile
0,80 21,00 3%.00 21 1,20 17,5 {limi ed argile
1,00 26,00 44,00 26 2,20 11,8 {limi ed argille
1,20 22,00 55,00 22 1,93 11,4 [limi ed argille
1,40 22,00 51,00 22 2,07 10,6 {limi ed argilie !
1,60 21,00 52,00 21 1,73 12,1 [limi ed argille
1,80 58,00 84,00 58 3.27 17,8 [limi ed argille
2.00 54,00 103,00 54 3,67 14,7 {limi ed argille
2,20 456,00 101,00 44 3.00 153 |imi ed argille
2,40 44,00 89,00 44 2,73 16,1 |limi ed argille
2,60 43,00 84,00 43 1,47 29,3 {limi ed argille
2,80 32,00 54,00 32 1,13 28,2 |limi ed argille
3.00 24,00 41,00 24 1,07 22,5 {limi ed argille
3,20 23,00 3%.00 23 0.80 28.8 |limi ed argille
3,40 14,00 26,00 i4 1,07 13,1 Jlimi ed orgille
3.40 18,00 34,00 18 0,53 33,8 [limi sabb. e sabbie limose
3.80 26,00 34,00 26 0,60 43,3 [limi sabb. e sabbie limose
4,00 42,00 51.00 42 0,93 45,0 |limi sabb. e sabbie Imose
4,20 44,00 60,00 46 0,93 49,3 liimi sabb. e sabbie imose
4,40 41,00 55,00 41 1,13 34,2 [limi sabb. e sabbie limose
4,60 39,00 56,80 39 1.13 34,4 |limisabb. e sabbie limose
4,80 57,00 74,00 57 1,40 40,7 |limi sabb. e sabbie limose
500 79,00 10C,00 79 2,07 38,2 {limi sabb. e sabbie limose
5,20 88,00 119,00 88 1,80 48,2 [limi sabb. e sabbie fimose
5,40 21.00 118,00 21 1,73 52,5 |limi saizb. e sabbie limose
5,60 84,00 110,00 84 1,60 52,5 llimi sabb. e sabbie imose
580 102,00 124,00 102 1,73 58,8 ilimi sabb. e sabbie limose
6,00 12500 151,00 125 1,60 78,1 |sakbie con ghicia
6,20 114,00 138,00 i14 1,80 43,3 |sabbie con ghiaia
6,40 98.00 125,00 98 1,33 73,5 {sabbie con ghigia
6,60 89,00 109,00 8¢9 0,93 95,4 |sabbie con ghiaia
6,80 36,00 50,00 36 0,93 38,6 |liimi sabb. e sabbig limose
7.00 35,00 49,00 35 1,13 30,2 {limi sabb. & sabbie limose
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Rp/RL (Litologia Begemann j965 A.G.!_. 1877) Rp - RL/Rp (Litologia Schmertmann 19?_8}
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Landamento geolitologico superficiale & stato rilevato mediante Fanaiisi dei
tabulati e dei grafici allegati; si tratta di:

¥

¢ STRATGN. 1 Dap.c.a—{ 060170 m): Limi argitlosi e argiltle imose da motli a nmadte moth
¢ STRATON. 2 da(-0,60— 1,70 m) a— 2 m : Limi e limi sabbiosi mediamente consistenti

- 4 STRATO N3 da - 2 ma-3 m: limi sabbiosi e sabbie limose mediamente addensate

. % STRATON:4 da—3ma— 3,50 m: argille imose molli

' ¢ STRATO N5 da— 3,50 m a — 7,00 m: sabbie limose e limi sabbiosi di medio addensamento.

4 STRATO N.6 da — 7,00 m fino alla profondita investigata fimi e fimi sabbiosi.

- LaFalda Freatica & stata individuata alla quota di — 1,20 — 1,30 metri.

40
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STRATIGRAFIA E DESCRIZIONE Bl

{m) |gic
20«

Argille limose marroni

Gy gy
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Limi argillosi deboimente sabbiosi

28

Limi sabbiosi

34
[ e TN

Argille limose nocciola

(LT
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bbby b

|
Ch e e e e

L T L T T T T T

— 47

Limi sabbiosi

! L e 50

la profondita invesligata non & stata rilevata iz falda freatica
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Tarbe &
Argille
Organiche

Limi e
| Argille

Limi sabbiosi e sabbie
limose

Sabbie e
sabbie con ghiaie

0 DS

[ [ I

1

| ]

-

Prof.(m)
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2.1 Dall'analisi dei risultati penetrometrici si puo ricostruire la seguente serie stratigrafica

dei terreni:

LIVELLO A: da (-0.84:+0.14)m a — (1.20+2.80) m

Prevalenza di argille, argille limose e limi.

CPT1 Rp=( 10 + 17 ) Kglemq Rpmea = 12 Kglcmg
CPT2 Rp=( 10 + 22 ) Kglcmq Rpmea= 14 Kglcmg
CPT3 Rp=( 9 =+ 20 ) Kagflemqg Rpmea = 13 Kglcmg
CPT4 Rp=( 12 + 28 ) Kglemg Rpmea = 18 Kg/cmq

Cu = (40+60) kPa

LIVELLO B: da — (1.20:2.80)m a — (3.40+3.60)m

Sabbie e sabbie limose.

CPT 1 Rp=( 27 =+ 62 ) Kglemqg Rpmea = 49 Kglemg

CPT2 Rp=( 23 =+ 67 ) Kglemg Rpmes = 41 Kgfcmg

CPT3 Rp=( 28 + 82 ) Kglcmq Rpmea = 56 Kg/cmq

CPT 4 Rp=( 40 + 72 ) Kglemg Rpmea = 49 Kgfemg
9 =34° Dr = 75% (B)

LIVELLO C: da — (3.40+3.60)m a — (4.40+5.20)m

Argille limose e limi argillosi.

CPT1 Rp=( 8 + 36 ) Kglcmg Rpmeda = 16 Kglocmg
CPT 2 Rp=( 8 =+ 17 ) Kglemqg Rpmea= 10 Kglcmg
CPT3 Rp=( 7 =+ 10 ) Kglemg Rpmea= 8 Kglemq
CPT4 RBp=( 8 =+ 11 ) Kglemg Rpmea = 9 Kglcmg

Cu = (30:50) kPa
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CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI CON IL RAPPORTO RP / RL (A.G.I. 1977)

Torbe e
Argille
| Organiche

15

Limi e
Argille

30

Limi sabbiosi e sabbie

limose

60

sabbie con ghiaie

14 +—

18 4—

22 do—

24 4=

28 4
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STRATIGRAFIA DEL SOTTOSUOLO:

PROVA PENETROMETRICA STATICA N.1
Profondita raggiunta -m 13,00.

Da-m 0,80 a-m 3,00 argilla,

da-m 3,00 a-m 5,20 sabbia a media densita,
da-m 5,20 a-m 13,00 argilla.

PROVA PENETROMETRICA STATICA N.2
Profondita raggiunta —m 13,00.

Da-m 0,60 a-m2,80 argilla,

da-m 2,80 a-m 3,80 argilla scadente,
da-m 3,80 a-m 5,20 limo sabbioso,

da-m520 a-m6,80 argilla scadente,

SONDAGGIO Sy3

PROVA PENETROMETRICA STATICAN.3
profondita raggiunta -m 13,00.

Da-m 0,60 a-m 3,00 argilla,

da-m 3,00 a-m 3,80 argilla scadente,
da-m 3,80 a-m5,20 limo sabbioso,
da-m 5,20 a-m7,00 argilla scadente,

da-m 7,00 a-m 13,00 argilla con livelli scadenti.

PROVA PENETROMETRICA STATICA N.4

Profondita raggiunta —m 13,00.

Da-m 0,60 a-m2,60 argilla,

da-m 2,60 a-m 500 limo sabbioso con liv. argilloso,
da-m 500 a-mb5,80 argilla scadente,

da-m 5,80 a-m 13,00 argilla.

STUDIO MASTELLA : Geologia, Ambiente, Sviluppo sostenibile
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2.1.-

Dall'analisi dei risultati penctrometrici si pud ricostruire la

seguente serie stratigrafica dei terreni:

LIVELLO A: dap.c.a —1.20 m

Argille e limi,

CPT1 Rp=( 11 =+ 16 ) Kg/lcmq Rpnea= 12 Kg/emg
CPT2 Rp=( 7 =+ 16 ) Kglemq Rpmea= 12 Kg/emg

Cu = (3.0+6.0) t/mq

LIVELLO B: da - 1.20 m a — (2.40+2.60) m

Limi sabbiosi, sabbie limose e sabbie.

CPT1 Rp=( 35 + 65 ) Kglemg Rpmea = 48 Kg/emgq
CPT2 Rp=( 32 + 48 ) Kg/emg Rpmea= 40 Kg/emg

| p=34° Dr=75% B) |

LIVELLO C: da — (2.40+2.60) m a — 8.80 m

Argille prevalenti con locali laminazioni limoso sabbiose.

CPTI Rp=( 4 + 36 ) Kg/emg Rpnea= 10 Kg/emg
CPT2 Rp=( 5 + 20 ) Kg/emg Rpmea= 10 Kglemg

Cu = (2.0+5.0) /mq l
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2.1.- Dall'analisi dei risultati penetrometrici si pud ricostruire la seguente serie stratigrafica dei

terreni:

LIVELLO A: da0.00 ma—-1.60m

Argille limose, limi e limi sabbiosi.

CPT1 Rp = (14+19)daN/cmaq, Rpmed = 18 daN/emq
CPT2 Rp = (18+26) daN/cmq, Rpmec = 22 daNfcmg

Considerando lo strato a comportamento coesivo:

Cu = (70+80) kPa

Considerando lo strato a comportamento granulare:
@=31° Dr = 45% o =30° (A)

LIVELLOB:da-160m.a-240m
Argille e limi

CPT1 Rp = (8+11)daN/cmg, Rpmea = 8 daN/cmq
CPT2 Rp = (6+13) daN/cmq, Rpmea = 8 daN/cmqg

Cu = (30+40) kPa

LIVELLOC:da—-2.40 ma - (3.40:4.00) m
Sabbie limose e sabbie.

CPT1 Rp = (14+85)daN/cmq, Rpmed = 26 daN/cmq
CPT2 Rp = (23+44) daNfcmaq, Rpmea = 31 daN/cmg
0 =32° Dr=45% ¢ =31° (©)

LIVELLO D: da — (3.40:4.00) m a — (5.40+5.60) m

Argille e limi

CPTH Rp = (7=13)daN/emq, Rpmea = 10 daNicmq
CPT2 Rp = (7+15) daN/cmq, Rpmea = 9 daN/emg

Cu = (30+50) kPa
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e P — — I
B TS | o] e 2 e ;
prof. (m) punta | [Eturalot | Rp (Kgfem?) | Bf (Kglem?) | RpiRE mﬁm AGH 197‘;3 Pro. fada [ iotProtos
'_._-E‘E_E_,_ - 1 L | - - non rilevato
.—-—-0:50_— | ‘a.no i —2~5-'a - |- - non rilevalo
5o ] |25, 18.00 0.47 38.57 _|limi sabbiosi e sabbie l O
._.—E_EE—-—___gn,oa 27.00 20,00 073 2727 |limi ed argille o mose
.00 | 19.00 30.00 18,00 053 35.63 _|limi sabbiosi e sabbie limose i
,...--T—zn——:___g-ioa_ 35.00 | 27omo 0.40 B7.50  |sabbie e sabbie con ghiaia
a0 | 2500 31,00 25,00 0,87 28.85 [limi ed argille
—160 _‘ 25.00 38,00 25.00 1,00 25,00 |limi ed argile |
180 24,00 39,00 24,00 1.27 18.95  [limi ed argille
700 | 19.00 | 3800 19.00 1.00 19,00  [limi ed argilie O
——220 | 20,00 35,00 20,00 1.07 18,75 [limi ed argille T
240 16.00 32.00 16,00 0.93 17.14  [limi ed argille L
260 17.00 31.00 17.00 0.80 21.25  [limi ed argille
2.80 19,00 31.00 19.00 0,40 47.50 i sabbiosi e sabbie mose
3.00 19.00 25,00 19,00 0.53 3583 [limi sabbiosi e sabbie imose ]
3.20 19.00 27.00 19.00 0.40 47.50 _|limi sabbiosi e sabbie imose
3.40 29,00 35,00 29.00 033 | 87.00 |sabbie & sabbic con ghiaia
360 13,00 18.00 13,00 0,67 19.50  [limi ed argille
380 32.00 42,00 32.00 0.87 36.92 _|limi sabbiosi e sabbie limose ]
2.00 35,00 48,00 35,00 0.20 175.00 |sabbie e sabbie con ghiaia
220 30.00 33,00 30,00 1.00 30,00  |limi ed argille T
4.40 59.00 74.00 59,00 1.87 3161 |limi sabbiosi e sabbie imose
ago_ | 3500 63,00 35.00 0,93 37.50  [iimi sabbiosi e sabbie limose i
280 21,00 35,00 21,00 1,53 13.70  [torbo ed argille organiche
5.00 45.00 68.00 45,00 0.47 96.43 |sabbie e sabbie con ghiaia
5.20 35,00 42,00 35.00 0.60 58,33 |limi sabbiosi e sabbie limose
5.40 49,00 56,00 49,00 0.60 81.87 |sabbie e sabbie con ghiaia ]
5.60 59.00 68,00 59,00 1.33 44,25 [ sabbicsi & sabbie limose ]
5.80 21.00 41.00 21,00 0.93 2250  [limi ed argille
6.00 12.00 26,00 12.00 0.27 45.00  [limi sabbiosi e sabbie limose
6.20 26.00 30.00 26.00 0,80 32.50 [limi sabbiosi e sabbie imose —
5.40 53.00 65.00 53,00 1.47 36.14  [limi sabbiosi e sabbie kmose
5.60 49.00 71.00 49.00 1.40 3500 _|limi sabbiosi e sabbie mase
6,80 29,00 50,00 29,00 0,80 35.25 |limi sabbiosi e sabbie imose ]
7.00 12.00 24.00 12.00 0,47 2571 |limi ed argille
7.20 12,00 19.00 12,00 0.67 18,00 |limi ed argille
7.40 11,00 | 2100 11.00 0.60 18.33  |limi ed argile |
7.60 10.00 | 13.00 10.00 0,47 2143 [limi ed argile
7.80 7.00 14,00 7.00 0.53 13.13  |torbe ed argille organiche
8.00 14,00 22.00 14,00 0.80 17.50  [limi ed argile
8.20 22.00 34.00 22,00 1.00 22,00  [limi ed argille B
8.40 14,00 29.00 14.00 0.67 21,00 [5mi ed argille
8.60 84,00 94.00 84.00 1.13 74,12 |sabbie ¢ sabbie con ghizia
.80 65.00 82,00 65,00 0.87 75.00  [sabbie e sabbie con ghiaia
.00 57.00 710,00 97.00 127 76,58 |sabbie & sabbie con ghiaia
520 118,00 137.00 | 118,00 113 104.12 " [sabbie e sabbwe con ghiaia B .
3.40 118,00 135,00 118,00 1.20 98,33 |sabbie e sabbie con ghiaia S ]
9.60 96.00 114.00 B = B non rlevato ] |
] . jettura di = : Iihbga. i secondo Begemann,
Prof. (M) | " punta | W@ 0L | Rp (Kglom) | Rt (Kgiom?) | ReRf - | 2299 om0 AGI.1977) N
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4 PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT 1
VALUTAZION! LITOLOGICHE AN
P . . e sy g 10496-093
mittente - Frigo Antonia, Eliana e Catia - data : Q7/07/2008
o Costruzione di una palazzina residenziale - quota inizio : Piano piazzale
'ﬁa g Vicenza - Via Tormeno - prof. falda : 2,00 m da quota inizio
: Preforo di -0.60 m - scala vert.: 1: 100
=~ Rp/RL (thologla Begemann 1965 A.G.L. 1977) ) o Rp - RURp (Litologia Schman}nann 1978)
Torbe ed Limied  Limisabb. Sabbie e A A A AAA A 5‘. g
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CPT2 - CPT3

" lhivello A :

= JivelloB :

= livello C :

Cr12
CrT3

Cr12
Cr13

Cr12
CpT3

da 0.00 a - (2.60<2.80) m
Alernanze di limi, limi argillosi e limi sabbiosi, con
argille limose

Rp=(5 +34) Kg/emq Rp,=24Kg/cmgq
Rp=(10+45) Kg/lcmq Rpy.q=24 Kg/cmq

CONSIDERANDE PER IL LIVELLO UN COMPORTAMENTO SOSTENZIALMENTE
COESIVQ 51 PERVIENE A:

Cu=8 t/mq

da — (2.60+2.80) m a - (4.40+5.20) m
Argille ¢ limi

Rp=(3 + 9) Kg/emq Rp,.=7 Kg/cmg
Rp=(4 +14) Kg/cmq Rp,.=10Kg/cmgq

Cu = (3+5) t/mgq

da — (4.40-5.20) m a — (6.40) m
Sabbie limose e limi sabbiosi

Rp=(20+48) Kg/cmq Rp,.q=34 Kg/cmq
Rp=(28+40) Kg/emq Rp,.=30Kg/cmq

@ =33° Dr=40% ’z31° (O
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STRATON® 2
Profondita  :da-1.00a—(2.40-2.80) m
Classifica » Limi, limi argillosi e limi sabbiosi sabbiosi, di alta consistenza
Consistenza : Resistenza di punta :Rp =18 +38 Kg/om?®
: Coesione non drenata :Cu =0.60Kg/em®
. Peso di volume DY =1.8 t/m’
- Modulo edometrico 'Bs = 60 + 110 Kg/em®
STRATON®3
Profonditd  : da- (2.40+2.80) a—10 m.
Classifica : Sabbie, limi sabbiosi e sabbie limose con inclusi ghiaiosi da mediamente
7 addensate a compatie.
Addensamento: Resistenza di punta :Rp =30 +300Kg/cm®
: Densita relativa :Drel =50+70% ,
: Angolo d’attrito interno ST =32 40°
: Peso di volume Dy =18 +2.0t/m’
) : Medulo edometrico Bs = 500 Kg/em?
52
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2.1.- Dall'analisi dei risultati penetrometrici si pud ricostruire la seguente serie

stratigrafica dei terreni:

LIVELLO A: da p.c. a -2.60m

Limo argifloso sabbioso.
CPTU1 Rp= (11 + 27 )} MPa Rpmea= 1.8 MPa

Cu = (55:70) kPa

LIVELLO B: da —2.60m a —4.80 m

Argifla sabbiosa prevalente.

CPTU1 Rp=( 04 -+ 18 ) MPa Rpmea= 1.0 MPa

Cu = (20+50) kPa

LIVELLO C: da—4.80ma—-14.20m

Argilla prevalente con sottiii e rare intercalazioni limo sabbiose .

CPTU1 Rp=( 04 =+ 31 ) WPa Rpmea= 0.8 MPa

Cu = (20+45) kPa

LIVELLO D: da —14.20m a — 14.80m
Sabbia fine.

CPTU1 Rp=( 16 : 43 ) MPa Rpmec = 27 MPa

©=325  Dr=30% 0= 29° (D)

LIVELLO E: da -14.80m a — 17.90m

Argilla prevalente.

CPTUA1 Rp=( 08 =+ 15 ) MPa Rpmea= 10 MPa

Cu = (40:50) kPa
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studio geologico zavagnin.

schio - tel. fax 527009

Cantiere: Vicenza douers wizin: piano gamp, |

OPCRATORE !

GEORICERCHE ____ - |

geologo cantiere: dr. zavagnin

SONDAGGIO CAMPION] RIMANEGGIATI

N1

SONDAGGIO ROTAZIONE - )

QUOTE

im]

ISTRATI|CAMPION|

GRAF 1A
prol.

o BT, H0

DESCRIZIONE STRATIGRAFIC A

terrenc agrario vegetale con

\\LIUEI.LO FREATICO

riporti

terreno limoso di colsre marrone
scuro in parte rimaneggiato

terreni sabbioso-ghiaiosi saturi

terreni sabbioso-limosi con
ghiaia (saturi)

terreni sabbiosi con limo e

ghiaia (saturi)

___terreni limosi e limoso-~argillo

terreni sabbioso-ghiaiosi (satu-
ri)

3i con livelletti decimetrici
argillosi (faldine in pressione)

Lerreni limoso-argillosi con TOR
BA ’

_terreni limosi con livvelletti

centimetrici argillosi con pun
ti torbosi

terreni sabbioso-limosi

terreni sabbicso-ghiaiosi
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dal p.c. attuale a -0.5mt:

Materiale di riporto detritito e argilloso

da -0.5mt a -20mt:
Argille limose e Limi argillosi a bassa consolidazione
- resistenza di punta Rp= 8 - 25 Kg/cmqg

- coesione non drenata Cu= 04-1.2Kg/cmyg

da -2.0mt a -3.8mt:

Alternanze di Limi argillosi e Limi sabbiosi a media consolidazione

- resistenza di punta Rp= 17 - 42 Kg/cmg

- coesione non drenata Cu= 0.8 -20 Kg/emg

da -3.8mt a -5.6mt:
Argille limose e limi a bassa consolidazione
- resistenza di punta Rp= 8 - 14 Kg/cmqg

- coesione non drenata Cu= 04-0.7 Kg/cmqg

da -5.6mt a -10.0mt:

Sabbie medio fini con livelli di Limi sabbiosi
- resistenza di punta Rp= 12 - 80 Kg/cmg
- angolo di aftrito O = 26°-35°
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Tab. 2 - Continuazione a
Prava Strato Prof. Rp Cu @' ¥ Note _
(m) {Kgfem') {m?) ) (tim’
st [ [ [ m [ - [ | [ e oo decmetie
o} 15.00 I 9 4 - 1.70 Argilla limosa molle
I PP32 A RIPORTI Materiali eter.u;;l;;_di_;u;tura- ghi:;iosa
B 1.40 I 20 - 28 1.70 Sabbie limose
C 240 : 1 4 - 1.80 Argilia limosa melle
o D 4.40 30 - 30 1.70 Sabbie limose
E 520 7 3 - 1.60 Argilia limosa molle
F 5.60 40 - 3 1.80 Sabbie limose
G 7.00 3] 3 - 1.80 Argilia limosamelle
H 740 | 15 - 28 1.70 Sabbia limosa
I 8..4.0 10 5 - 1.80 Argilla limosa
L 9.20 40 - 3 1.80 Sabbiz limosa
| 1\; I 10.00 1 5 - 1.80 Argilia limosa
N 10.40 - 22” ) - 28 170 Sabbia limosa
(o) 12.40 15 - 26 1.80 ) Argilia limosa e sabbiosa
P 15.00 8 4 = 1.80 Argilia limosa molle o B
FFPS3 A 260 18 7 - 1.80 Argilia limosa compatta
B 4,80 40- ) = e ;U .‘.l}o Sabbia limosa
c 5.80 15 7 - 1.80 Arg;lla. Iimo.sa_.c_o_n-n.;a_n;__ o
D .40 &0 - A 1.70 Sabbia limosa
E 7.60 14 i1 - 1.90 Argilla limosa compatta
F 8.00 il 5 - 1.80 Argillz limosa
G 9.80 45 - 30 1.80 Sabbia limosa
H 10.20 10 5 - 1.80 Argilla limosa
i Continu; T
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SONDAGGIO S5

Descrizione

Falda

Scala 1:100
| Profondita’
& Stratigrafia

Terreno vegetale: limo argilloso e riporti superficial

- Argilla fimosa e limo argilloso fittamente alternati, nocciola

hed Co~—=< Argilla leggermente limosa nocciola, molle, appiccicosa

[

(=]

R = T Argilla plastica appiccicosa, grigio azzurra con venature ocra

:g:gg‘ = Timo sabbioso grigio con resti vegetali _

Sabbia fine e media grigia con livelli grigio scuro

Argilla limosa, appiccicosa, colore grigio

~|_ Sabbia finissima limosa grigia

Argilla plastica grigio azzurra

Torba marrone

)\ Argilla plastica appiccicosa, grigia

Torba argillosa marrone

N Argilla grigia, torbosa, con strie marrone e torba in grumi

Argilta plastica grigia con spalmature torbose marroni

Argilla limasa grigia con sottili lenti limoso sabbiose

Sabbia fine leggermente limosa grigia

Argilla plastica grigio nocciola

SONDAGGIO S

L CPT13

= livello A : da0.00ma- (1.08+1.41) m
Depressione dei terreni

= livello B : da—(1.08+1.41) m a - (6.00+6.40) m
Argille e limi, prevalenti, con possibile presenza di
argille organiche.
In CPT3 é presente un livello superficiale di limi
argillosi e limi —(1.41+2.60) m, probabili riporti

CPT1 Rp=(5 +21) Kg/emgq Rpmes = 12 Kg/emg
P13 Rp=(1 +20) Kg/emq Rp..a=8 Kg/emgq

Cu =(1.0+4.0) t'mq

= livello C: da - (6.00+6.40) m a - (8.80+9.00) m
Sabbie, sabbie limose e limi sabbiosi

CPTI Rp=(35+140) Kg/emq  Rp. =83 Kg/emq
CPT3 Rp=(23:148) Kg/lemq Rp,.=85K glemg

0=36° Dr=100 % (C1-3)
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SONDAGGI O S

MODELLO STRATIGRAFICO UTILIZZATO

Descrizione del livello di terreno

Caratteristiche geotecniche!

. . >=35°
0,20 m - 3,40 m Lll'l‘ll‘ sa‘pblom 0 ®
sabbic limose DR =51%,
) .. @ =38°
340m-6,20m Sabbie e ghiaie
DR =73%
o = P — 310
6,20 m - 7,20 m an’ sal.anom 0 o
sabbie limose DR = 24%,
7,20 m — 10,00 m Argille e limi cu = 0,57 Kg/em®

I simboli adottati hanno i seguenti significati:
0] angolo dattrito efficace;

a4 coesione non drenata;

DR densita relativa.
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Resistenza punta qc (Kg/an?) Resistenza laterale fs (Kg/cm2) 1 i ail
O 30 600 900 1200 1500 0 070 140 210 28 350 i e
| Stima non
| | esequibile
* 1
1 — \“‘x\ i . Limi sabbiosi e
Y Sabbie limose
.
- Sabbie e
7 Sabbie con
. 4\ Ghiaia
yrd “n * |Limi sabbiosi e
. 2 vl
{ T
.’" 15
e .z»
.. Sabbie &
| L { o Sabbie con
7 3 3 . Ghiaia
] . . .
| .
é ‘- - . =
i b
4 | b\
! T 4 —
| ’_._/.'-/JL { (0,
e b - - = Limi ed Argille
| =. — ]
B ! s
| ® b
sl ] ) - -
i1 5
I p (/ Limi sabbiosi &
[ ¢ }{ e o Limi ed Argilie
Y .
[ N Limi sabbiosi &
| ] 5 Sabbie limose
6 ——— 6 - R
— :
¢ s o Limi ed Argille
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SONDAGGIT O MECCANICO N® D/l DATA : 4990

COMMITTENTE

Quota b.e. —2.72 NOTE & gﬁM__ﬁ#*o cqpdiaae 4 teses
¥

BARTOL
: CEJH_PW* v"s.'f.-Q. LOCALITA' : VICEN2A - via Quadn, Ve Q0 Triwsino 181, 04eamoass:

Partita IVA DORTIRAORAS

| o q g | e
= Camptitone < m;““'
il & DESCRIZIONE  STRATIGRAFICA - lpe.
H - [+] quota = ‘g
i E d w £ 245,90
H w dn a b e | i feaa]
- —K 2.2 o4
B Difol 0.4 | 06 25 |4z
|| ona B Aiwde, una, ool
Dif1]| 1.0 [ 4.2 s ] 1,21]
wngdly Biscrt. CL gaes e Aretlith -‘?-
B ikt & Jaal : o
: Ferdnsn' € weh h-ugx-(‘a.& ';; s
ol 0i/2| 2.0 | 2.2
] Difal 2.2 | 2.4
L
3 -
(g e defps Aol Cma Lol My AodHnoean
Y EE DifsAl 3.6 | 3.8
b3
1 Dlala2 |4d | nutva sedio pusie e gluads gupe
'5. .
‘5’_ IKM.MCMMQ{A‘3'4M
g 62 |65
i
&
E = 75 | 8.4 Lo ant, el Pl
9.4 q§ Aitas Ludlnoee gl Fuipbd
102 | 104
- 4.2 o8
06 [A442 | arptlls Lirwma guieva G iwtescalody w4 | o5
Loveratl, ol
1.5 0.8
1221428 lolens  eqimg G 2.0 0.9
o Delne  plubdasia
143 (145
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ZAMBON

A e peciezions "attudinals” del sito SWE N
conatt ex Zambon La Stanga quote
9 ® & + gg Mo  assolue
034
0(m)
50
-50
100
-100
150
-150
- 200 |
acaly geaten i)
-] o 1 m o
Ghae & cangament Sabbie Satig erose, ke
arglie, lorka
B sito ex Zamben
) i
l _ e e AW 138 315 Hy 213 B
. o Terreni provaientoments coosiv
. I i Graie  sablie
2 !
- l -
-
g ¥ s s - b
. teses | o
| ™ Intapel Srmgeoiogiche pret fared ma Zambon |
e, Vi Cappucoini 4 Viesea
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ity
m sim,

ot

Ha = -2

380 m C

po=396mslm.
ZmEmaps

GLETEE

|-3%3

|-%a

Legenda:

Quota p.c. = 523 MELm

Ha

Committente:

L sinior. | TAMOLA 1

INTERFRETAZIONE STRATIGRAFICA DEDOTTA DAI

Cantiere:

SONDAGGI E DALLE PROVE PENETROMETRICHE STATICHE

Geologe: Dr. Roberto RECH

Progetto " Bertesina®
Strada Bertesina - VICENZA

Vicenza Z3/10/2005

File: VICENZA AN Progelis Beriesina Syatgrafia oo

Cotatiermions Dn, lng Fudarkes BERTOUDA

STUDIC RECH - PROGETTAZICNE GECLOGETA. INROGRILOGICA, TORALE A, GEGTENICA EGEOFISICA

STR T SAVIABCNA, 331 300 VICERZA THL: (444 SISIT1 FAN: 0444 506365
E-hinil abushics pechitin g
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| COROGRAFIA AREA DI STUDIO
e Traccia delle Sezioni Stratigrafiche

Scala 1 : 5.000

N

-

o
&

“
\_
:..__...

e —

v G
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Scalaassoluts
m slm

Scalaassoluta
m slm

Quiots p.c.=32.85ms.[.m:

44

330

Quoiastrag
Zo

210 A

Quoiz sirada

Legenda:

el el x
&sfato & npori Terren wegelal Angilla e argilla
ghizicssabhios limosie sabbasi limosa

Lmo srgillesa e
sabbioss

Sabbiaesabbiz
lirrosa

Scala:

1:100

1:1.000

TAVOLA 1
Spett. A LM Vicenza Acqua S.p A,

INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA DEDOTTA DAI
SONDAGGI E DALLE PROVE PENETROMETRICHE STATICHE

L Geologo: Dr. Roberte RECH
Cantiere:
Progetto " Ca’'Balbi "
VICENZA
Visenzal3/ 112005 File: AIMVICENZACa BalbiStratigrafia.cdr
Coliaborasore Or.ing.FedencaBERTOLDC

STUDIORECH - FROGETTAZ
STR DI SAVIARCH

VECENZA TEL 84504100 FAX: (444508
Eetndio. rochastinid
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¥ Fil T E yoognm | | DR T TR
e AR L e ]
Aol L) "1 | || coROGRAFIA AREA DI STUDIO g

~ T | -

) “‘-\ | lJ | ‘l | \ | | Traccia della Sezione Stratigratica
Wi T || | ] ’:*f-i‘-T‘-']"r“#E Scala 1: 5.000 -
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Scalsassoiufa

m s.lm

A (daindagini del2® stralcio)
.G & "B.:l'ﬂrrts.lm.

A Scafaassoluta
m slm.

TAVOLA 1
Spett. ALLM. Vicenza Acqua S.p A,

INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA DEDOTTA DAl
SONDAGGI E DALLE PROVE PENETROMETRICHE STATICHE

Legenda: Scala:
TA g T |
A ’
gy = o
Terrem  vegetall  Amgida = argils =
fimosi = argilos:  limosa -
confiporti .
—
[ v~ ] 1:200
S =
Argitatorboss Ar%iba imoza & bia = 5 abbiz
sabbiosa geb.limosa

. Gealogo: Dr. RobertoRECH
Cantiere:

Progetto” L ongara 1° Stralcio”
Depuratore di Longara - C om. di VICENZA

Vicenza22d 1142005 | FueamvicENZALongara 1 slraickStraigraiace
Callaboratore:r. Ing FedericoBERTOLDO

STUDIORECH - PROGETTAZIONE GEOLOGICA TDRDCEOLOGKCA, TORAULICA, GEOTECHIC AR GEOFISICA
STRLIS AVIABOMA NGOV ICENZ ATEL 040806101 A OHb4500500
E-MaibsodionehiEtn it
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1.} | " COROGRAFIA AREA

ik g F L 4‘!@ STUDIO

pe \ o TR WO
il L TR
W W ¥ N ok Woha
WA kit )
% T
183 \

v T

= : &
g el e L\smsy Ao
e g B Pl e ey = |

- B

T
ﬁ@

|
o
i ol y e r"_ "”
el SICROCE BIGOLNA. 3t e

&

Scala 1: 5.000 3

L ey

T

o

P e
{
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T Lm

Legenda:

Committente:
Spett. A.LM. Vicenza Acqua S.p.A.

TAVOLA 1

INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICADEDOTTA DAl

SONDAGGI E DALLE PROVEPEN

ETROMETRICHESTATICHE

Cantiere:

Progetio ” L ongara2© Stralcio ™
Loc. 5. Croce Bigodina - Longara
VICEMZA

Gesioga: Dr. Robero RECH

NZa03 HENIE |rumwlkv¢wru-ummw|m

STUI IR PROGETTATEA RO A ITRORLOTIA |
TR D ATTABCHA 1010808 VTEN AT KB
i) i
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Scala 1 :5.000

i

o

™ \\\.—ﬂ-"—"
== -

b A
R TR iy -
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Committente: TAVO LA 1

Spett. ALM. Vicenza Acqua S.p.A.

|
INTERPRETAZIONI STRATIGRAFICHE DEDOTTE DAl

: Scala:
LeQenda SONDAGGI E DALLE PROVE PENETROMETRICHE STATICHE
= Geologo: Dr. Roberto RECH
(=] Cantiere:
= Progetto " Opificio Debba®
1:1.000 Loc. Debba - VICENZA

70
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TAVOLA 1
Spett. ALLM. Vicenza Acqua Sp.A. |

INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA DEDOTTA DAI |

Legenda: Scala:
SONDAGGI E DALLE FROVE PENETROMETRICHE STATICHE
Geologo: Dr. Roberto RECH I

Canfiere:
Frogetto " Strada Sant’Antonino ™
VICENZA

Zabbla con Vicenza 1001 02005 File: AIM SantAnicning Straigrana.cdr

;EB";E"“ dl e, Corlabisiinos Ek.'\ln RMMBERLU:E? ]

 SIUDIO RECH - PROGRTTAZICNE GROLOGICA, TROGEDLOGIA, IDEAULICA, GEDTRCIICA 5 GRIFSICA
ST TF SAVIABCRA, 351 35100 VICENZA TEL: 044 506101 FA: DEM NE%6
Ehal sisbrnnabRuril |
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2.4 POZZI
NUMERO QUOTA PIANO CAMPAGNA LIVELLO STATICO QUOTA PIEZOMETRICA
POZzz0O (metri slm) (metrida P.C.) (metri slm)
1 32 0,50 32
2 34 1,18 35
3 35 4,58 31
4 39 -2,50 42
5 36 -2,20 37
6 38 -2,20 39
7 38 -2,20 39
8 34 4,90 34
9 56 -2,00 43
10 39 -2,00 37
11 38 -2,20 38
12 37 -2,30 39
13 38 -2,20 39
14 38 -2,00 39
15 39 -2,00 41
16 39 -2,20 41
17 28 -3,80 39
18 38 0,80 36
19 38 -2,20 39
20 36 -1,00 40
21 39 -2,20 39
22 39 -2,50 40
23 38 -2,00 40
24 38 -2,00 40
25 37 -2,50 40
26 38 -2,20 40
27 35 -3,00 38
28 34 0,20 34
29 45 4,70 45
30 36 -3,00 38
31 33 -4,50 36
32 40 -2,10 42
33 38 -3,50 40
34 41 -2,20 41
35 37 -3,00 40
36 37 -3,00 39
37 25 -2,50 32
38 37 -3,00 40
39 30 -3,00 43
40 38 -1,70 40
41 37 -1,30 38
42 34 -0,80 35
43 39 -2,00 41
44 33 1,50 32
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

37
34
40
38
38
34
37
37
39
50
30
30
37
38
38
38
38
38
37
37
32
38
34
32
40
32
39
38
26
32
30
40
40
39

36
42
38
37
35
37
39
27
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-1,00
-2,50
1,50
-2,30
-2,50
1,00
-3,00
-3,00
-2,00
28,00
-3,00
-2,50
-3,00
-2,50
-2,00
0,00
-2,50
-2,00
-2,50
-2,00
-3,00
-2,00
-0,30
-0,30
-2,30
-1,50
2,00
-0,50
6,00
0,20
3,00
-2,30
-2,50
-1,50
1,00
2,00
-3,00
-2,50
-3,00
10,00
-3,00
-1,50
3,00

38
36
38
40
40
34
40
40
41

39
40
38
40
43

40
41
42
39
37
40
34
33
41
34
41
38
21
33
27
42
42
42
38
32
a7
42
40
31
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40
30

75



